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L’acqua è il nostro futuro.
Riutilizzare le acque grigie in casa tua in 
totale autonomia, oggi lo puoi fare, con

Starplast ha ideato un nuovo impianto di recupero 
acque grigie che puoi comodamente installare a 
casa tua.

NON SOLO IL RISPARMIO PER LE 
SINGOLE FAMIGLIE, MA ANCHE 
GRANDE BENEFICIO PER L’AMBIENTE 
E LA COLLETTIVITÀ.

Una risposta alla crescente richiesta 
di fabbisogno idrico nelle abitazioni, è 
quella del riutilizzo di acqua proveniente 
dagli scarichi dei lavandini e delle docce 
utilizzata per la cura personale del 
corpo: le cosiddette ACQUE GRIGIE, 
le quali possono essere riutilizzate per 
scopi non potabili (esempio flussaggio 
dei WC) attraverso l’utilizzo di un piccolo 
impianto di trattamento. Già diversi 
Paesi in Europa e in tutto il Mondo, hanno 
inserito nei propri regolamenti, in tema 
di risparmio idrico, l’obbligo di dotarsi 
all’interno della propria abitazione di 
un impianto di riuso dell’acqua grigia, 
per gli usi non potabili: cassette WC, 
innaffiamento giardino, lavaggio 
automobile, etc.

CONSUMO PRO-CAPITE 220 LITRI AL 
GIORNO.

Nei Paesi industrializzati, risulta che il 
consumo pro-capite di acqua potabile 
per singola persona all’interno della 
propria abitazione è di circa 220 litri/
giorno con dati in continuo aumento. 
Implementando il proprio impianto 
idrico con un sistema di recupero delle 
acque grigie e combinato con uno di 
recupero acque piovane, permette alle 
famiglie un risparmio minimo di almeno 
il 50% del proprio fabbisogno.

RISPARMIO DEL 50%, BENEFICI 
COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI:
POTABILIZZAZIONE, SOVRACCARICO 
DELLE RETI E MIGLIORE QUALITÀ 
DELL’ACQUA POTABILE.

Oltre ad un risparmio economico 
importante per i singoli utenti sulla bolletta 
dell’acqua potabile comprese le quote 
relative ai servizi di fognatura e depurazione, 
si ottengono forti benefici anche a livello 
sociale per effetto della riduzione dei costi 
per la potabilizzazione (meno erogazione – 
meno consumi energetici), la riduzione del 
sovraccarico delle reti fognarie di scarico e 
della depurazione e non meno importante 
la maggiore disponibilità di acqua potabile 
per tutti.

220 LITRI consumo acqua giornaliero per persona

Acqua 
potabile

Acqua non 
potabile

28 l  - 12,5%
USO ALIMENTARE

22 l  - 10%
BUCATO

6 l - 2,5%
PULIZIE VARIE 

65 l  - 30%
WC

17 l - 7,5%
IRRIGAZIONE 

17 l - 7,5%
LAVAGGIO STOVIGLIE

65 l - 30%
CURA PERSONALE
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SCHEDA TECNICA 
Portata specifica di trattamento 50 - 70 litri/abitante x giorno
Portata massima di travaso   80 litri/min
Capacità di trattamento    500 litri/giorno
Accumulo acqua trattata   300 litri 
Pre trattamenti   Tre sezioni di separazione a lambimento e 
sedimentazione con valvola automatica e pompe ad aria a scarichi programmati
Vasca con filtro a sacco  Vasca con filtro a sacco intercambiabile per residui 
della separazione dei capelli e per il materiale sedimentato 
Trattamento biologico  Vasca di equalizzazione e ossidazione equipaggiata 
con membrana ad ultrafiltrazione e pompa di suzione acqua depurata
Disinfezione   Lampada UV di debatterizzazione ad alta pressione 
0,20 kW/h
Sistema di pressurizzazione  Pompa centrifuga multistadio con presscontrol 
integrato – Portata 60 litri/min, Pressione 3,5 bar. Potenza 0,55 kW
Centralina di comando  Centralina di comando dotata di  APP dedicata per 
smartphone con visualizzazione dei dati di funzionamento, consumo, risparmio 
idrico ed energetico e allarmi di manutenzione.
Manutenzione   Sostituzione filtro a sacco per capelli (circa 1 
volta al mese); pulizia della membrana di ultrafiltrazione (risciacquo con acqua 
corrente circa 1 volta all’anno).
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LEGENDA 
1 -  Vasca di accumulo acqua depurata per riutilizzo
2  -  Coperchio
3 -  Trattamento primario costituito da tre vasche, con ingresso in PVC 
  diametro 60 mm
4 -  Trattamento secondario:  (a) ossidazione  (b) ultrafiltrazione
5 -  Vasca con filtro a sacco, riutilizzata per il risciacquo pre-trattamento
6 -  Valvola con attuatore normalmente aperta, per alimentazione trattamento  
  secondario
7 -  Compressore a membrana
8 -  Elettrovalvole aria
9 -  Collettore diametro 60 mm alimentazione filtro sacco
10 - Quadro elettrico con PLC
11 - Pompa per alimentazione utenze
12 - Collettore scarichi totale diametro 80 mm
13 - Lampada UV disinfezione
14 - Contalitri digitale
15 - Gruppo valvole scarico totale
16 - Basamento in lamiera
17 - Pannello in alluminio con display
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